
关于安装说明

此安装说明用于指导智能坐便器正确安装，安装前请仔细阅读。  

图标及含义说明

危险  不避免将导致严重伤害甚至死亡。

注意 表示与身体伤害无关的操作实践。

请阅读本章节的安装说明 

目标读者和安装人员资格 

本智能坐便器及相关水管只能由有资格的管道工安装。电气安装只能由有资格
的电工进行安装。

安全说明

注意 产品或性能损坏

* 请务必遵守所在国家 / 地区的标准和当地安装规章条例。

注意 水结冻造成产品损坏 

* 禁止将智能坐便器安装在由霜冻风险和房间内。室内最低温度不低于 4℃。

注意 水汽凝结造成产品损坏

* 将智能坐便器从低温环境移入温度较高的环境时，请先拔除电源数小时。

严禁拆除独立零部件

危险    致命的触电危险！ 

* 如果电源线损坏，必须由制造商维修人员或类似专业人员进行更换。

* 器具必须正确接地。

* 固定布线中必须按布线规则配有触电开距提供在过电压等级 III 条件下

   全极断开的装置。

* 固定布线给电电源线规格为导线标称横截面积 1-2.5 平方毫米。

* 确定给电电源线接地端比火线(L)和零线(N)长 10 毫米。

        注意

*本安装说明内所以长度单位均为毫米（mm）。

重要说明

*本产品将永久连接到水管。除安装和维护外，请勿卸下水管组件。

材料清单

主机

进水软管 球阀 螺母、垫片

膨胀螺丝组

注意 遥控器安装

* 请在确保马桶安装完毕后，再进行遥控器安装。

遥控器

横版背板电池 横版遥控器横版支架

加长排污管

塞子
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最小空间

最
小
空
间

最
小
空
间

455

＞920

596

370
＞200

＞500

＞200

±0.00

电钻配6mm钻头 剥线钳钢锯 密封胶

卷尺 记号笔 美工刀 锉刀 

活动扳手 螺丝刀 

安装工具

直尺 水平尺

1-6 1-7

1、马桶安装区域须配备角阀；
2、马桶安装区域须配备电源插座；
3、带“*”标注尺寸为建议尺寸。

危险     

此操作必须由专业人员进行。

排水10秒

1-2 1-3

1-5

L1 L1+6

L2 L2+3
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水电明装安装方式

安装前需确认事项
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水电明装方案遥控器安装

1-A 

带“*”标注尺寸为建议尺寸
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